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efécitrica

Las cubiertas BAJAS disponen de 2, 3, 4 0 5 médulos méviles y 1 médulo fijo. Debajo
del cual se recogen los moviles. También pueden ser todos los modulos moviles y segiin
la prolongacion de carriles desplazarse a una zona de aparcamiento, dejando libre el
100% de la lamina de agua.

Si el cliente lo desea puede desplazarse directamente sobre el pavimento, en este caso,
se recomienda la utilizacion de los sistemas de bloqueo, cada vez que este abra o cierre
la cubierta, pues de lo contrario no se puede garantizar la resistencia al viento.

Realizada con perfileria de aluminio extrusionado de aleacion 6063 y tratamiento de
endurecimiento temple T5. Recubrimiento con pintura laca en blanco, por
pulverizacion, con el Certificado de Calidad Qualicoat. Toda la tornilleria utilizada
para el amachambrado de arcos, montaje de perfiles y fijacion de la cubierta, es de
acero inoxidable, para impedir la corrosion de los mismos.

El timpano del modulo movil puede ser desmontable en 1 o 2 piezas (dependiendo de su
tamario).

En ocasiones se puede montar una cupula de PVC transparente curva (con la forma de
la escalera romana) para ajustarse a la piedra de coronacion.

Cubricion con policarbonato celular de 8 mm incoloro. La altura aproximada de esta
cubierta es de 1,00 a 1,30 mts.
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Cubierta de piscina fija mod BASIC A, con el 100% de puertas laterales en guillotina.
Realizada con perfileria de aluminio extrusionado de aleacion 6063 y tratamiento de
endurecimiento temple T5. Recubrimiento con pintura laca en blanco,  por
pulverizacion, con el Certificado de Calidad Qualicoat. Toda la tornilleria utilizada
para el amachambrado de arcos, montaje de perfiles y fijacion de la cubierta, es de
acero inoxidable, para impedir la corrosion de los mismos.

La cubierta tiene forma de arco carpanel, la distancia entre arcos es de 2,18 mts a ejes
y estos se anclan directamente sobre la solera mediante casquillos de aluminio, dejando
libre de obstaculos ambos laterales de la cubierta.

En ambos timpanos se disponen puertas correderas de 2 hojas de 2,00x2,00 mts como
acceso principal a la cubierta. Dichas puertas llevan cierres con llave, como medida de
seguridad.

El material de cubricion utilizado es:

- En la cubierta superior: policarbonato celular de 10 mm de espesor incoloro,
proteccion uv 2 caras.

- En timpanos: policarbonato celular de 10 mm de espesor incoloro, con
proteccion uv 2 caras.

- En las puertas laterales: policarbonato celular de 6 mm de espesor incoloro,
con proteccion uv 2 caras.

Las puertas laterales en guillotina se deslizan de forma manual, a través de una guia
perteneciente al propio perfil (debajo de la cubierta superior) dejando libres ambos
laterales de la cubierta a una altura de 1,90 mts. Estas puertas disponen de pasadores
que permiten bloguearlas a tres alturas distintas:

- Totalmente cerrada. Impide la apertura desde el exterior si el cliente asi lo
desea. Garantiza la seguridad ante nifios o intrusos.

- A 0,30 mts del suelo. Para ventilacion del habitdaculo.

- A 1,90 mts del suelo. Para ventilacion total del habitaculo y permitir el transito
de personas.



